








Menu  –> Mixer 1 settings (Segisti 1 seaded) 
Paigaldaja poolt on seadistatud keskmine küttegraafik vastavalt 
küttesüsteemile (põranda- või radiaatorküte). 

2.4 KÜTTEVEE TEMPERATUURI SEADED

Soovitavad graafikud: 
Põrandaküte:              
Radiaatorküte:             
Kalorifeerid:                 

Kõrvaloleval graafikul on horisonta-
alteljel välisõhu temperatuur, 
vertikaalteljel küttevee temperatuur.  
Õiged seaded leitakse katseliselt 
erinevatel välisõhu temperatuuridel.  
Vajadusel muuta parameetreid:         
–> Küttekõver (Heating curve Mixer)  
–> Küttekõvera nihe (Curve shift) 
järgmiselt:  

Sümptom

Liiga jahe kogu välistemperatuuride vahemikus

Liiga soe kogu välistemperatuuride vahemikus 

Liiga jahe ainult külmade ilmade korral 

Liiga soe ainult külmade ilmade korral 

Normaalne külmade ilmade korral, jahe 

soojema ilma korral 

Normaalne külmade ilmade korral, liiga soe soojemate 

ilmade korral

Tegevus

Suurendada nihet

Vähendada nihet

Tõsta küttekõverat

Langetada küttekõverat 

Langetada küttekõverat,

suurendada nihet

Tõsta küttekõverat, 

vähendada nihet

0,2 ... 0,6
0,8 ... 1,6
1,8 ... 7

 

Küttegraafik ja nihe on soovitav välja reguleerida kõige 
jahedama ruumi järgi, seades selle radiaatori termostaadi 
maksimumasendisse.
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ehk pelleti lõppemisel punkris:
 – lülitada juhtseade välja : vajutus alumisele nupule, Juhtseade välja? 
(Deactivate regulator?) valida Jah (Yes) 
 – lisada punkrisse pelletit
 – eemaldada pelletitoru põleti küljest ning suunata kõrvale kotti või kasti  
 – käivitada välistigu: 
Menüü  –>  Käsijuhtimine (Manual control)  –> Tigu (Feeder), vajutada 
seadenuppu. Tigu käivitub. Kui tigu seiskus enne, kui pellet torust tulema 
hakkas, käivitada tigu uuesti. Kui voolikust hakkab pelletit pudenema, veendu-
da, et teo akna taga on spiraali keerdude vahe pelletit täis. Lasta veel minut 
töötada ning lülitada tigu välja 
 – Vajutada alumist nuppu kuni menüüst väljumiseni
 – Paigaldada pelletitoru tagasi põleti külge ning lülitada juhtseade sisse

NB! Põleti „ei näe” pelleti olemasolu. Pelleti lõppemisel võib ekraanil olla teade 
ebaõnnestunud süütamisest. Teate kustutamiseks vajutatada 
seadenuppu või lülitatada juhtseade välja ja sisse. 

Sama teade võib tekkida ka katla ülekuumenemisel.  
Kaitsetermostaat (tagastusnupp asub katla esipaneelil korgi all) katkestab 
põleti teo ja ventilaatori toite, mistõttu põlemine lõpeb ning uuesti süütamine 
ei õnnestu.    

2.5 TEO TÜHJENEMISE KORRAL
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Pelleti vahetamisel (teine tarnija, 6mm<->8mm) tuleb uuesti teha teo test:  

Menüü –> Katla seaded –> Võimsuse moduleerimine –> Teo test 
Käivitage teo test. 
Test kestab 6 minutit. Teo seiskumisel kaaluge* kogunenud pelletid ning 
sisestage juhtseadmesse: „ Kütuse mass testis“  

NB! mõne aja möödudes kontrollige, kas sisestatud kaal on juhtseadmes 
endiselt sama: 
Menüü –> Katla seaded –> Võimsuse moduleerimine –> Kütuse mass testis      

2.6 PELLETI VAHETAMISEL

Kasutage kaalu, mida võite usaldada, kaalumise täpsusest sõltub 
põleti kütuse õige doseerimine. Kirjutage saadud testi tulemus 
üles. 
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